
 

 

 
 
 
 

 

 
VEDLIGEHOLDELSE AF LINOLEUM AKUSTIK 

 
 

 
 

Linoleum er udelukkende fremstillet af naturlige råvarer. Her får du nogle tips og råd omkring,  
hvordan du vedligeholder og beskytter linoleum bedst. 

 
FARVEFORANDRING 
Farveforandringer, der kan ses som en gulfarvning forsvinder ved, at der kommer lys på det. Ved direkte sollys forsvinder 
farveforandringen på kort tid, men ved elektrisk lys og svagt sollys kan der gå noget længere tid.  
 
VEDLIGEHOLDELSE AF LINOLEUM 
Fjern altid pletter med det samme, helst inden de tørrer. Vask altid med rent vand efter pletterne er  
blevet fjernet. Linoleum kan ikke tåle meget og varmt vand, stærke opløsningsmidler som f.eks.  
acetone, triklorætylen samt lak, maling og stærke syrer. 
 
Sådan fjerner du pletter 

Pletter af: Fjernes med: 
Chokolade, fedt, frugt, kaffe, ketchup, 
maling, kuglepen 

Neutralt rengøringsmiddel fortyndet i 
vand 

Gummi, olie, kridt, tusch, læbestift Pletfjerner, terpentin* 
Stearin, tyggegummi Skrabes af, når det er tørt 
Blod Koldt vand 

 
 

*Ved brug af terpentin o. lign. kan overfladen blive mat. Brug gulvvoks for at få glansen tilbage. 
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