
 

 

 
 
 
 
 

 
 

LINOLEUM AKUSTIK HOITO-OHJEET 
 

 

 
Linoleum on valmistettu yksinomaan luonnollisista ainesosista. Tässä muutamia vinkkejä ja neuvoja  
siitä, miten säilytät ja huollat parhaiten linoleum pinnoitettasi. 
 
VÄRIMUUTOS 
Värimuutos, joka ilmenee keltaisuutena, katoaa valolle altistuessa. Suorassa auringonvalossa se tapahtuu  
nopeammin, mutta sähkövalossa tai heikossa auringonvalossa hitaammin. 

 
LINOLEUMIN HOITO 
Puhdista tahra heti, mieluiten ennen kuin se ehtii kuivua. Tahranpoiston jälkeen pyyhi aina puhtaalla vedellä.  
Linoleum vahingoittuu polttavan kuumasta vedestä, vahvoista liuottimista kuten: asetoni, tinneri ja  
trikloorietyleeni, samoin kuin maaleista, lakoista ja vahvoista hapoista. 
 
Miten poistaa tahrat 

Tahrat: Poistetaan: 
Suklaa, rasva, hedelmät, kahvi, ketsuppi, 
maali, kuulakärkikynä 

Vedellä laimennettu neutraali pesuaine 

Kumi, öljy, väriliidut, tussi, huulipuna Teollisuusbensiini, mineraalitärpätti* 
Kynttilän vaha, purukumi Kaavitaan pois kuivana 
Veri Kylmä vesi 

 

 
*Voimakkaiden liuottimien käyttö saattaa himmentää pinnoitetta. Tämä voidaan korjata lattiavahalla. 
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