
Fargeforandring

Fargeforandringer som at materialet gulner forsvinner ved belysning av materialet. I direkte 

sollys skjer dette etter kort tid, men i elektrisk lys eller svakt sollys kan det ta noe lengre tid.

Vedlikehold av linoleum

Linoleum er produsert kun av naturlige råvarer. Fjern alltid flekker umiddelbart, helst før de 

rekker å tørke. Tørk alltid av med rent vann etter flekkfjerning. Linoleum kan skades av mye 

og varmt vann, sterke løsemidler som aceton, tynner og trikloretylen, samt lakk og sterke 

syreprodukter. 

Etterstram skruer og beslag 

Møbler som brukes ofte og frekvent bør skruer og beslag kontrolleres og

etterstrammes om nødvendig. Det for å opprettholde stabilitet og møbelets funksjon.

*Ved bruk av white spirit/naftaprodukter kan overflaten bli matt. Dette kan gjenopprettes med en gulvpleievoks.

Vedlikehold av

Linoleumsflater

Sjokolade, fett, frukt, kaffe,  
ketchup, maling og kulepenn

Type flekk

Gummi, olje, fargestifter, tusj  
og leppestift

Stearin og tyggegummi

Blod

Nøytralt vaskemiddel blandet med vann

Rengöring

 Vask eller white sprit*

Skrap av når det har tørket

Kaldt vann

FLEKKFJERNING




